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A L L E P R I J Z E N E XC L US I E F B T W

DR U K F O U T E N VOO R BE HO U DE N 

Z O L A NG DE VOO R R A A D S T R E K T

DE AC T I E P R I J Z E N Z I J N GE L DIG VA N 

01.10.2022 t /m 31.03.2023

RRG-2155 
De vernieuwde RED ROOSTER 

compacte haakse slijpers: 
lichter en maar liefst 60% 

krachtiger.

KENMERKEN
• Ideaal voor vlakslijpen  

   en doorslijpen
• Vibratiegedempte handgreep 

    voor zowel links- als
    rechtshandigen

•  Metrische spindel 
    voor montage van veel

    voorkomende slijpmiddelen
•  Slijpschijven snel

    wisselbaar door middel van
    de knop voor spindel-lock

•  Beschermkap is snel en
    eenvoudig te verstellen

RED ROOSTER 
HAAKSE SLIJPER

RRG-2155
LICHTER EN MAAR LIEFST 60% KRACHTIGER
Slijpschijf	 125 x (0,8 - 7) x 22,2
Toerental	 12.000 rpm
Vermogen	 1,04 kW
Spindel	 M14 x 2
Luchtverbruik	 17,4 l/s
Gewicht	 1,9 kg

ACTIE

€ 239,-

G

EDEMPT

VI
BRATIE
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RED ROOSTER

SLAGMOERSLEUTELS
TOKU

SLAGMOERSLEUTELS

MI-20PG
Aandrijfvierkant	 3/4"
Boutcapaciteit	 24 mm
Slagmechanisme	 Twin-Hammer
Koppel	 1.000 Nm
Luchtverbruik	 15 l/s
Gewicht	 3,9 kg

LOSBREEKKOPPEL	 2.400 Nm

MI-17C-SL
•	 Slagmoersleutel MI-17C
•	 5 x 1/2" Krachtdoppen Lang
	 SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
•	 Verlengstuk 100 mm

RR-18N T
Aandrijfvierkant	 1/2"
Boutcapaciteit	 16 mm
Slagmechanisme	 Twin-Hammer 
Koppel	 815 Nm
Luchtverbruik	 12,1 l/s
Gewicht	 2,0 kg

RR-18N
Aandrijfvierkant	 1/2"
Boutcapaciteit	 16 mm
Slagmechanisme	 Twin-Hammer 
Koppel	 815 Nm
Luchtverbruik	 12,1 l/s
Gewicht	 2,0 kg

LOSBREEKKOPPEL	 1.600 Nm

RR-16N 1/2
Aandrijfvierkant	 1/2"
Boutcapaciteit	 14 mm
Slagmechanisme	 Twin-Hammer 
Koppel	 480 Nm
Luchtverbruik	 8,7 l/s
Gewicht	 1,3 kg

LOSBREEKKOPPEL	 670 Nm

MI-14S1/2
Aandrijfvierkant	 1/2"
Boutcapaciteit	 16 mm
Slagmechanisme	 Twin-Hammer
Koppel	 390 Nm
Luchtverbruik	 6 l/s 
Gewicht	 1,15 kg

LOSBREEKKOPPEL	 570 Nm

16 cm

10 cm

RRI-25S
Aandrijfvierkant	 3/4"
Boutcapaciteit	 24 mm
Slagmechanisme	 Twin-Hammer
Koppel	 1.300 Nm
Luchtverbruik	 16 l/s
Gewicht	 2,9 kg

LOSBREEKKOPPEL	 2.350 Nm

17,5 cm

RR-160H
Aandrijfvierkant	 1/2"
Boutcapaciteit	 16 mm
Slagmechanisme	 Dynapact 
Koppel	 580 Nm
Luchtverbruik	 7 l/s
Gewicht	 2,3 kg

LOSBREEKKOPPEL	 1.300 Nm

RR-15A
Aandrijfvierkant	 1/2"
Boutcapaciteit	 14 mm
Slagmechanisme	 Jumbo-Hammer
Koppel	 310 Nm
Luchtverbruik	 7,1 l/s
Gewicht	 1,8 kg

NIEUW! RRI-2100M-SK
•	 Slagmoersleutel RRI-2100M
•	 5 x 1/2" Krachtdoppen Kort
	 SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
•	 Verlengstuk 100 mm

RRI-1400M
Aandrijfvierkant	 1/2"
Boutcapaciteit	 14 mm
Slagmechanisme	 Mechoneer
Koppel	 470 Nm
Luchtverbruik	 8,5 l/s
Gewicht	 1,3 kg

LOSBREEKKOPPEL	 1.200 Nm

RRI-2500M
Aandrijfvierkant	 3/4"
Boutcapaciteit	 24 mm
Slagmechanisme	 Mechoneer
Koppel	 2.000 Nm
Luchtverbruik	 16 l/s
Gewicht	 3,5 kg

LOSBREEKKOPPEL	 2.700 Nm

RRI-3700M
Aandrijfvierkant	 1"
Boutcapaciteit	 36 mm
Slagmechanisme	 Mechoneer
Koppel	 2.300 Nm
Luchtverbruik	 7,3 l/s
Gewicht	 6,8 kg

LOSBREEKKOPPEL	 3.120 Nm

De slagmoersleutel is het meest bekende pers
luchtgereedschap. Het wordt vrijwel overal 
gebruikt (werkplaatsen, garages, scheepsbouw, 
petrochemie en industrie), waar veel bouten of 
moeren moeten worden los- of vastgedraaid. 
Slagmoersleutels zijn er in pistool, rechte en 
haakse uitvoeringen en in verschillende groottes, 
vanaf 3/8" t/m 2½" aandrijfvierkant.

ACTIE

€ 189,-

ACTIE

€ 169,- ACTIE

€ 485,-

ACTIE

€ 620,-
ACTIE

€ 499,-
ACTIE

€ 160,-
ACTIE

€ 186,-

€ 815,-

RRI-2100M
Aandrijfvierkant	 1/2"
Boutcapaciteit	 20 mm
Slagmechanisme	 Mechoneer
Koppel	 1.000 Nm
Luchtverbruik	 12 l/s
Gewicht	 2 kg

LOSBREEKKOPPEL	 1.850 Nm

MI-17C
Aandrijfvierkant	 1/2"
Boutcapaciteit	 16 mm
Slagmechanisme	 Twin-Hammer
Koppel	 815 Nm
Luchtverbruik	 13,3 l/s
Gewicht 	 1,84 kg

LOSBREEKKOPPEL 	 1.600 Nm

MI-16M 3/8
Aandrijfvierkant	 3/8"
Boutcapaciteit	 12 mm
Slagmechanisme 	 Twin-Hammer
Koppel	 270 Nm
Luchtverbruik 	 9,3 l/s
Gewicht 	 1,5 kg

ACTIE

€ 235,-
ACTIE

€ 139,-
ACTIE

€ 164,-
ACTIE

€ 179,-
ACTIE

€ 159,- € 499,-

ACTIE

€ 219,-

RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS

RRI-3700ML
Aandrijfvierkant	 1"
Boutcapaciteit	 36 mm
Slagmechanisme	 Mechoneer
Koppel	 2.700 Nm
Luchtverbruik	 7,6 l/s
Gewicht	 9,2 kg

LOSBREEKKOPPEL	 3.390 Nm
ACTIE

€ 219,-

ACTIE

€ 225,-

Volle Kracht

M
ax. 90 Nm
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MI-3800PR
Aandrijfvierkant	 1"
Boutcapaciteit	 36 mm
Slagmechanisme	 Gesloten hamer
Koppel	 2.100 Nm
Luchtverbruik	 15 l/s
Gewicht	 9,3 kg

MI-3800ELR
Aandrijfvierkant	 1"
Boutcapaciteit	 36 mm
Slagmechanisme	 Gesloten hamer
Koppel	 2.000 Nm
Luchtverbruik	 15 l/s
Gewicht	 9,9 kg

RED ROOSTER & TOKU

RATELSLEUTELS
RED ROOSTER

SCHROEVENDRAAIER

RRW-3404
REACTIEVRIJ

Aandrijfvierkant	 1/2"
Boutcapaciteit	 12 mm
Toerental	 500 rpm
Koppel	 95 Nm
Luchtverbruik	 6,0 l/s
Gewicht	 1,28 kg

RRW-3403
REACTIEVRIJ

Aandrijfvierkant	 3/8"
Boutcapaciteit	 12 mm
Toerental	 500 rpm
Koppel	 95 Nm
Luchtverbruik	 6,0 l/s
Gewicht	 1,28 kg

RR-10DP
INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP 

Boorcapaciteit	 10 mm
Boorkopspindel	 3/8" x 24 UNF
Draairichting	 links/rechts
Toerental	 1.800 rpm
Luchtverbruik	 8 l/s
Gewicht	 1,1 kg

RR-13DP
INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP 

Boorcapaciteit	 13 mm
Boorkopspindel	 3/8" x 24 UNF
Draairichting	 links/rechts
Toerental	 800 rpm
Luchtverbruik	 8 l/s
Gewicht	 1,3 kg

€ 164,- € 164,-

€ 205,-

ACTIE

€ 109,-
ACTIE

€ 109,-
€ 2494,-

10RDS-2500
INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP 

Boorcapaciteit	 10 mm
Boorkopspindel	 3/8" x 24 UNF
Draairichting	 rechts
Toerental	 2.500 rpm
Luchtverbruik	 3,5 l/s
Gewicht	 1,1 kg

RRI-2206/40
OOK MET 2800 RPM (RRI-2206/28)

Boorcapaciteit	 6,5 mm
Boorkopspindel	 3/8" x 24 UNF
Draairichting	 rechts
Toerental	 4.000 rpm
Luchtverbruik	 7,6 l/s
Gewicht	 0,60 kg

MR-2410B
Aandrijfvierkant	 1/2"
Boutcapaciteit	 12 mm
Toerental	 175 rpm
Koppel	 78 Nm
Luchtverbruik	 6,0 l/s
Gewicht	 1,2 kg

MR-2310B
Aandrijfvierkant	 3/8"
Boutcapaciteit	 12 mm
Toerental	 175 rpm
Koppel	 78 Nm
Luchtverbruik	 6,0 l/s
Gewicht	 1,2 kg

RR-1800DD
Bithouder	 1/4" 6K
Schroefcapaciteit	 6 mm
Toerental	 1.800 rpm
Koppel	 7,5 Nm
Luchtverbruik	 9,8 l/s
Gewicht	 1 kg

RR-0800DD
Bithouder	 1/4" 6K
Schroefcapaciteit	 6 mm
Toerental	 800 rpm
Koppel	 10,5 Nm
Luchtverbruik	 9,8 l/s
Gewicht	 1 kg

ACTIE

€ 115,-

ACTIE

€ 169,-

ACTIE

€ 115,-

ACTIE

€ 145,-

ACTIE

€ 115,-

ACTIE

€ 105,-

ACTIE

€ 167,-

RRW-2202
Aandrijfvierkant	 1/4"
Boutcapaciteit 	 8 mm
Toerental	 200 rpm
Koppel	 32 Nm
Luchtverbruik	 5 l/s
Gewicht	 0,5kg

RRW-2203
Aandrijfvierkant	 3/8"
Boutcapaciteit 	 10 mm
Toerental	 200 rpm
Koppel	 32 Nm
Luchtverbruik	 5 l/s
Gewicht	 0,5 kg

MI-5500ES
Aandrijfvierkant	 1½"
Boutcapaciteit	 52 mm
Slagmechanisme	 Dynapact
Koppel	 5.500 Nm
Luchtverbruik	 15 l/s
Gewicht	 18,1 kg

MI-42ELR
Aandrijfvierkant	 1"
Boutcapaciteit	 42 mm
Slagmechanisme	 Twin-Hammer
Koppel	 2.800 Nm
Luchtverbruik	 23 l/s
Gewicht	 10,6 kg

TOKU
SLAGMOERSLEUTELS

YD-670E-R
Aandrijfvierkant	 3/8"
Boutcapaciteit	 6 mm
Slagmechanisme	 2 Hamer
Koppel	 90 Nm
Luchtverbruik	 6,1 l/s
Gewicht	 0,98 kg

ACTIE

€ 745,-

MI-38ELR
LICHTGEWICHT

Aandrijfvierkant	 1"
Boutcapaciteit	 36 mm
Slagmechanisme	 Twin-Hammer
Koppel	 1.800 Nm
Luchtverbruik	 11,6 l/s
Gewicht	 7,9 kg

MI-3800PLR
Aandrijfvierkant	 1"
Boutcapaciteit	 36 mm
Slagmechanisme	 Gesloten hamer
Koppel	 2.000 Nm
Luchtverbruik	 15 l/s
Gewicht	 9,9 kg

PT-02510SJ
Werklengte	 2 m
Totale lengte	 2,5 m
Binnendiameter	 6,5 mm
Buitendiameter	 9,5 mm
Luchtaansluiting	 1/4"

PT-03550SJ
Werklengte	 9 m
Totale lengte	 10 m
Binnendiameter	 8,0 mm
Buitendiameter	 12,0 mm
Luchtaansluiting	 1/4"

PT-04550SJ
Werklengte	 9 m
Totale lengte	 10 m
Binnendiameter	 9,5 mm
Buitendiameter	 13,5 mm
Luchtaansluiting	 3/8"

RED ROOSTER POLYURETHAAN SPIRAALSLANGEN YOKOTA SLAGMOERSLEUTEL

RED ROOSTER BOORMACHINES

ACTIE

€ 825,-

€ 1097,-

€ 1173,-

€ 1168,-

ACTIE

€ 539,-

ACTIE

€ 13,-
ACTIE

€ 34,-
ACTIE

€ 62,-
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RRS-60323K
Polijstschijf	 75 mm
Toerental	 3.200 rpm
Vermogen	 0,3 kW
Luchtverbruik	 4,9 l/s
Gewicht	 0,72 kg

Koffer met mini-polijstmachine 
inclusief 2 polijstschijven en 
1 polijstvacht.

RRS-60153K
MET ROLOCTM SYSTEEM

Schuurschijf	 75 mm
Toerental	 15.000 rpm
Vermogen	 0,3 kW
Luchtverbruik	 4,9 l/s
Gewicht	 0,54 kg
Koffer met mini-schuurmachine 
inclusief schuurschijven: 
10 x korrel 80, 100 en 120.

RED ROOSTER MINI-SCHUURMACHINE

RED ROOSTER

EXCENTRISCH ROTERENDE SCHUURMACHINES

RED ROOSTER MINI-POLIJSTMACHINE

RRI-5125-5SV
Schuurschijf	 125 mm
Schuuruitslag	 5 mm
Toerental	 12.000 rpm
Vermogen	 0,3 kW
Luchtverbruik	 4,9 l/s
Gewicht	 0,7 kg

De RED ROOSTER graveerpen heeft een hoge 
frequentie waardoor zeer soepel op verschillende 
materialen kan worden geschreven, zoals staal, 
brons, koper en RVS. 

Er zijn drie maten tips verkrijgbaar:
Fijn	 0,20 mm	 bestelnummer:	 2-01-011-90
Middel*	 0,35 mm	 bestelnummer:	 2-01-011-91
Grof	 0,50 mm	 bestelnummer:	 2-01-011-92
* Standaard meegeleverd. 

RED ROOSTER 
GRAVEERPEN

RED ROOSTER 
ATLUB OLIE

RRI-9010
Slagen	 36.000 rpm
Gewicht	 0,25 kg
Luchtverbruik	 0,5 l/s

ATLUB is het ideale smeermiddel voor perslucht
gereedschap. ATLUB is gebaseerd op een in 
water oplosbaar synthetisch smeermiddel, waar-
aan specifieke additieven zijn toegevoegd.

KENMERKEN
•	 Een goede anti-corrosie,  

anti-oxidatie en anti- 
slijtage werking

•	 Een milde reinigende  
werking

•	 Geen aantasting van  
rubber en/of kunststof  
onderdelen

MET ATLUB ALS SMEERMIDDEL  
KAN ZELFS TOT -25°C  
DOORGEWERKT WORDEN.

ACTIE

€ 206,-

ACTIE

€ 429,-

€ 186,-

RRI-5125-2NV
Schuurschijf 	 125 mm
Schuuruitslag	 2,5 mm
Toerental	 12.000 rpm
Vermogen	 0,3 kW
Luchtverbruik	 4,9 l/s
Gewicht	 0,6 kg

RRI-6150-5CV
MET CENTRALE STOFAFZUIGING

Schuurschijf	 150 mm
Schuuruitslag	 5 mm
Toerental	 12.000 rpm
Vermogen	 0,3 kW
Luchtverbruik	 4,9 l/s
Gewicht	 0,7 kg

61022-TH001
o.a. voor types: RRI-SP11602, RRI-SP10902,  
RRI-SP21704, RRI-SP21104, RRI-SP20705,  
RRI-SP31706, RRI-SP31108, RRI-SP30710,  
RRI-SP30511, Y-41A(JQ), Y-46A(E)(JQ),  
Y-56A(E)(JQ), Y-61A(E)

RED ROOSTER 
TOOLHOLDER Ø 42 MM

RRG-3617K
Slijpband	 6/10 x 330
Toerental	 20.000 rpm
Vermogen	 0,28 kW
Luchtverbruik	 6,7 l/s
Gewicht	 0,75 kg

Schuurband voor 6 mm schuurarm
SSB60660 6 x 330 mm Korrel 60

SSB60680 6 x 330 mm Korrel 80

SSB606100 6 x 330 mm Korrel 100

SSB606120 6 x 330 mm Korrel 120

SSB606150 6 x 330 mm Korrel 150

Schuurband voor 10 mm schuurarm

SSB61060 10 x 330 mm Korrel 60

SSB61080 10 x 330 mm Korrel 80

SSB610100 10 x 330 mm Korrel 100

SSB610120 10 x 330 mm Korrel 120

SSB610150 10 x 330 mm Korrel 150

Inclusief slijparm voor zowel 
6 x 330 als 10 x 330 voor 
fijn afwerking.

RRG-3612*
100% LANGERE STANDTIJD 
SLIJPBAND
Slijpband	 6/12 x 610
Toerental	 20.000 rpm
Vermogen	 0,37 kW
Luchtverbruik	 13,7 l/s
Gewicht	 1,37 kg

Schuurband voor 6 mm schuurarm
SSB60660-610 6 x 610 mm Korrel 60

SSB60680-610 6 x 610 mm Korrel 80

SSB606100-610 6 x 610 mm Korrel 100

SSB606120-610 6 x 610 mm Korrel 120

SSB606150-610 6 x 610 mm Korrel 150

Schuurband voor 12 mm schuurarm

SSB61260 12 x 610 mm Korrel 60

SSB61280 12 x 610 mm Korrel 80

SSB612100 12 x 610 mm Korrel 100

SSB612120 12 x 610 mm Korrel 120

SSB612150 12 x 610 mm Korrel 150

Inclusief slijparm voor zowel 
12 x 610 als 6 x 610 voor 
fijn afwerking.

ACTIE

€ 219,-

ACTIE

€ 186,-

ACTIE

€ 149,-€ 168,-

AC
TI

ON
 K

RA
CH

TD
O

PP
EN

SE
TS

DO0100-1-007 
7 KRACHTDOPPEN 1", 6K, DIEP
24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 41 mm

DO605121301
13 KRACHTDOPPEN 3/8", 6K, DIEP
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15   
16 - 17 - 18 - 19 mm

€ 71,-

DO69523108
10 KRACHTDOPPEN 1/2", 6K, DIEP
10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm

DO691121301
BITSET EN SNELWISSELADAPTER
6 Hex internal Torx bits 7/16"
T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
6 Hex inbus bits- 7/16": 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm

DO698800401 
4 MAGNETISCHE VERLOOPSTUKKEN
1/4" vrouwelijk x 3/8" mannelijk
3/8" vrouwelijk x 1/2" mannelijk
1/2" vrouwelijk x 3/4" mannelijk
3/4" vrouwelijk x 1" mannelijk

€ 102,-€ 51,-

€ 117,-

€ 220,-

RED ROOSTER BANDSCHUURMACHINES

RED ROOSTER PLAATSCHAAR RED ROOSTER KNABBELSCHAAR

ACTIE

€ 225,-

RR-8110
Cap. staal	 1 mm
Cap. aluminium	 1,2 mm
Slagen	 2.400 p/min
Vermogen	 0,3 kW
Luchtverbruik	 9,4 l/s
Gewicht	 1,2 kg

RR-8116
Cap. staal	 1,6 mm
Cap. aluminium	 2 mm
Slagen	 3.500 p/min
Vermogen	 0,26 kW
Luchtverbruik	 8 l/s
Gewicht	 0,9 kg4 X 90° POSITIONEERBA AR

DE KOP IS  
360° INSTELBA AR

€ 172,-

€ 159,-

ACTIE

€ 79,-

€ 13,50

RED ROOSTER

TOEBEHOREN GEREEDSCHAP
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RRG-2155
HOOG VERMOGEN!
Slijpschijf	 125 x (0,8 - 7) x 22,2
Toerental	 12.000 rpm
Vermogen	 1,04 kW
Spindel	 M14 x 2
Luchtverbruik	 17,4 l/s
Gewicht	 1,9 kg

RRI-G70
Slijpschijf	 180 x (1,6 - 8) x 22
Toerental	 8.500 rpm
Vermogen	 2,0 kW
Spindel	 M14 x 2
Luchtverbruik	 33 l/s
Gewicht	 4,1 kg

RRI-G45HP
EXTRA VERMOGEN!
Slijpschijf	 115 x (0,8 - 7) x 22
Toerental	 12.000 rpm
Vermogen	 1,32 kW
Spindel	 M14 x 2
Luchtverbruik	 16,9 l/s
Gewicht	 1,78 kg

RRG-1000REL
EXTRA VERMOGEN
Toerental	 22.000 rpm
Vermogen	 0,74 kW
Spantang	 6 (8) 1) mm
Luchtverbruik	 11 l/s
Gewicht	 1,2 kg
1) Spantang 8mm op aanvraag leverbaar: 50-500228

RRG-26115
STIFTSLIJPER 115° 
Toerental	 20.000 rpm
Vermogen	 0,26 kW
Spantang*	 6 mm
Luchtverbruik	 7,5 l/s
Gewicht	 0,6 kg

G

EDEMPT

VI
BRATIE

G

EDEMPT

VI
BRATIE

RRG-1036FH
MET VERSTELBARE KOP
Slijpschijf	 75 x (0,8 - 3,5) x 9,5
Toerental	 16.000 rpm
Vermogen	 0,6 kW
Spindel	 3/8" x 16
Luchtverbruik	 11,3 l/s
Gewicht	 1,3 kg

RED ROOSTER  

HAAKSE SLIJPERS

25º OMHOOG

RECHT

25º OMLAAG

DE SLIJPKOP IS KANTELBAAR  
IN EEN HOEK VAN 25 GRADEN  
IN 2 POSITIES

RED ROOSTER  

HAAKSE DOORSLIJPER
TOKU 

STIFTSLIJPERS
RED ROOSTER  

STIFTSLIJPERS

DOORSLIJPSCHIJF € 2,18

Doorslijpschijf 75 x 1,6 x 9,5 mm
ART. NO.:  52630-11

ACTIE

€ 98,-

€ 306,-

RED ROOSTER VEER- & SLANGBALANCER

TW-5
Capaciteit	 2,5-5 kg
Kabellengte	 1,3 m
Gewicht	 1,5 kg

RRI-9003/1
Capaciteit	 1-3 kg
Kabellengte	 2 m
Gewicht	 0,7 kg

RRG-260REL
Toerental	 25.000 rpm
Vermogen	 0,26 kW
Spantang*	 6 mm
Luchtverbruik	 7,5 l/s
Gewicht	 0,7 kg

RRG-260RE
Toerental	 25.000 rpm
Vermogen	 0,26 kW
Spantang*	 6 mm
Luchtverbruik	 7,5 l/s
Gewicht	 0,5 kg

RRG-1000RE
EXTRA VERMOGEN
Toerental	 22.000 rpm
Vermogen	 0,74 kW
Spantang	 6 (8) 1) mm
Luchtverbruik	 11 l/s
Gewicht	 0,8 kg
1) Spantang 8mm op aanvraag leverbaar: 50-500228

ACTIE

€ 149,-

ACTIE

€ 219,-

ACTIE

€ 64,-

ACTIE

€ 87,-

RRI-3407
BORSTELEN VAN ROEST-
VASTSTAAL
Toerental	 7.000 rpm
Vermogen	 0,70 kW
Spantang	 6 (8) 1) mm
Luchtverbruik	 4 l/s
Gewicht	 1,15 kg
1) Spantang 8mm op aanvraag leverbaar: 50-500228

RRG-2144
Slijpschijf 	 115 x (0,8 - 7) x 22,2
Toerental 	 12.000 rpm
Vermogen	 1,04 kW
Spindel 	 M14 x 2
Luchtverbruik	 17,4 l/s
Gewicht	 1,9 kg

ACTIE

€ 239,-
ACTIE

€ 239,-

ACTIE
€ 1199,-

ACTIE

€ 545,-
ACTIE

€ 545,-

G

EDEMPT

VI
BRATIE

RRG-1046AL
Slijpschijf	 100 x 1 x 16
Toerental	 14.000 rpm
Vermogen	 0,76 kW
Spindel	 M6
Luchtverbruik	 14 l/s
Gewicht	 1,7 kg

BIJZONDER GESCHIK T  
VOOR MOEILIJK  
BEREIKBARE PL A ATSEN

SLIJPSCHIJF € 2,10

Slijpschijf 100 x 1 x 16
ART. NO.:  5L-222893

Kenmerken:
•	 Ergonomisch gevormde handgreep
•	 Draairichting schakelbaar voor het 	
	 wegleiden van de vonkenstraal
•	 Uitstekende thermische isolatie
•	 Eenvoudig verstellen van de 	
	 beschermkap 360 graden
•	 Aan de achterzijde een geluid-
	 gedempte draaibare uitlaat

MG-7206B
Toerental	 22.000 rpm
Vermogen	 0,38 kW
Spantang	 6 mm
Luchtverbruik	 5 l/s
Gewicht	 0,56 kg

MG-7236B
Toerental	 20.000 rpm
Vermogen	 0,20 kW
Spantang	 6 mm
Luchtverbruik	 5 l/s
Gewicht	 0,45 kgRED ROOSTER RECHTE DOORSLIJPER

ACTIE

€ 129,-

RED ROOSTER GELUIDDEMPERSLANG

EH-701SUB-18
GELUIDREDUCTIE TBV RR-10D/13DP, RR-06SP/RR-0800DD.

Voor stiftslijpers RRG-260RE, RRG-260REL, RRG-26115, 
RRG-2690, RRG-541RE, RRG-541REL en RRG-54190.  
De slangenset brengt de ontluchting weg van de gebrui-
ker en reduceert het geluidsniveau met +/- 3 dB(A).

SMC BLAASPISTOOL

VMG11W-F02
ENERGIE BESPAREND!

Luchtverbruik	    1 - 6 l/s 
Luchtaansluiting	   1/4"
Gewicht	    0,2 kg

RED ROOSTER 
CARROSSERIEZAAG
RRJ-8205*
ERGONOMISCH WERKEN
Capaciteit staal	 10 mm
Capaciteit aluminium	 12 mm
Slagen	 5.000 p/min
Slag	 25 mm
Luchtverbruik	 2,8 l/s

ZAAGBLADEN VOOR DE RRJ-8205 (L 140 MM): 
€ 20,69 PER SET (5-PAK)
18 tanden/inch:	 bestelnr. 8205-518-00
24 tanden:	 bestelnr. 8205-524-00

RRI-8031
Capaciteit:
koper	 Ø 4,8 mm
staal	 Ø 4 mm
kunststof	 Ø 13 mm
krimpen	 5,5 mm 

Nuttige kracht  
midden tang: 450 kg

KNIPTANGEN WORDEN  
ZONDER MES GELEVERD!

MES VOOR DE RRI-8031
CR-8P 
Capaciteit: 
koper	 Ø 4,8 mm
staal	 Ø 4,0 mm

RED ROOSTER
KNIPTANG

€ 903,-

ACTIE

€ 117,-

ACTIE

€ 176,-

€ 528,-

€ 149,-

€ 191,-

RRI-G50HP
EXTRA VERMOGEN!
Slijpschijf	 125 x (0,8 - 7) x 22
Toerental	 12.000 rpm
Vermogen	 1,32 kW
Spindel	 M14 x 2
Luchtverbruik	 17,9 l/s
Gewicht	 1,82 kg

€ 77,-ACTIE

€ 14,-
ACTIE

€ 26,-
ACTIE

€ 34,- € 133,-

HTB-0
Capaciteit	 0,5-1,5 kg
Kabellengte	 1,3 m
Gewicht	 1,58 kg
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RR-2110NS
19 NAALDEN, Ø 3mm

Slag	 33 mm
Slagen	 3.000 p/min
Luchtverbruik	 6,6 l/s
Gewicht	 2,5 kg

RRI-4596/1
Beitelinsteek	  22 x 82
Zuiger Ø	 34 mm
Slag	 114 mm
Slagen	 1.590 p/min
Slagkracht	 51,6 J/slag
Luchtverbruik	 15 l/s
Gewicht	 10,7 kg

RRI-4612R VL
MET OLIERESERVOIR

Beitelinsteek	 25 x 75
Zuiger Ø	 35 mm
Slag	 170 mm
Slagen	 1.290 p/min
Slagkracht	 81,2 J/slag
Luchtverbruik	 16,6 l/s
Gewicht	 12,9 kg

RED ROOSTER NAALDENBIKHAMERS

RED ROOSTER

BREEKHAMERS
RED ROOSTER

HAKHAMER SETS

RRI-4596R
Beitelinsteek	 25 x 75
Zuiger Ø	 34 mm
Slag	 114 mm
Slagen	 1.590 p/min
Slagkracht	 51,6 J/slag
Luchtverbruik	 15 l/s
Gewicht	 9,7 kg

TFC-257H
Beitelinsteek	 12,7
Zuiger Ø	 25 mm
Slag	 34 mm
Slagen	 4.000 p/min
Slagkracht	 7,9 J/slag
Luchtverbruik	 6,7 l/s
Gewicht	 1,7 kg

RRI-4612K VL
MET OLIERESERVOIR

Beitelinsteek	  22 x 82
Zuiger Ø	 35 mm
Slag	 170 mm
Slagen	 1.290 p/min
Slagkracht	 81,2 J/slag
Luchtverbruik	 16,6 l/s
Gewicht	 14,3 kg

G

EDEMPT

VI
BRATIE

G

EDEMPT

VI
BRATIE

ACTIE

€ 168,-

ACTIE

€ 912,-
ACTIE

€ 1098,-€ 820,- € 970,-

RRI-8560
Maximale zaagcapaciteit	 340 mm
Lengte zaagblad	 14"
Toerental	 18.000 p/min
Luchtverbruik	 50 l/s
Gewicht	 7,6 kg

RRI-4006
19 NAALDEN, Ø 3mm

Slag	 34 mm
Slagen	 3.000 p/min
Luchtverbruik	 2,6 l/s
Gewicht	 2,6 kg

RRH-4312KSET2
VOOR STEEN EN BETON

Beitelinsteek	 11 x 12,7 x 40
Zuiger-Ø	 19 mm
Slag	 89 mm
Slagen	 2.100 p/min
Slagkracht	 12,0 J/slag
Luchtverbruik	 7,1 l/s
Gewicht	 1,8 kg

RRH-4312KSET1
VOOR STAAL

Beitelinsteek	 11 x 12,7 x 40
Zuiger-Ø	 19 mm
Slag	 89 mm
Slagen	 2.100 p/min
Slagkracht	 12,0 J/slag
Luchtverbruik	 7,1 l/s
Gewicht	 1,8 kg

RRH-4309KSET1
VOOR STAAL

Beitelinsteek	 11 x 12,7 x 40
Zuiger-Ø	 19 mm 
Slag	 67 mm
Slagen	 3.200 p/min
Slagkracht	 9,0 J/slag
Luchtverbruik	 7,1 l/s
Gewicht	 1,7 kg

RRH-4309KSET2
VOOR STEEN EN BETON

Beitelinsteek	 11 x 12,7 x 40
Zuiger-Ø	 19 mm 
Slag	 67 mm
Slagen	 3.200 p/min
Slagkracht	 9,0 J/slag
Luchtverbruik	 7,1 l/s
Gewicht	 1,7 kg

G

EDEMPT

VI
BRATIE

G

EDEMPT

VI
BRATIE

G

EDEMPT

VI
BRATIE

G

EDEMPT

VI
BRATIE

RRH-2000
Beitelinsteek	 11 x 12,7 x 40
Zuiger-Ø	 17,4 mm
Slag	 42 mm
Slagen	 5.000 p/min
Slagkracht	 4,5 J/slag
Luchtverbruik	 8,4 l/s
Gewicht	 1,5 kg

AA-1.3BR(H)19x50
Beitelinsteek	  19 x 50
Zuiger-Ø	 24 mm
Slag	 58 mm
Slagen	 2.800 p/min
Slagkracht	 12,7 J/slag
Luchtverbruik	 7,5 l/s
Gewicht	 4,5 kg

AA-OBR(H)
Beitelinsteek	   12,7  x    15  x  53
Zuiger-Ø	 20 mm
Slag	 50 mm
Slagen	 3.600 p/min
Slagkracht	 7,5 J/slag
Luchtverbruik	 5,8 l/s
Gewicht	 2,6 kg

TJ-20SV LBS
Beitelinsteek	   22  x  108
Zuiger Ø	 68 mm
Slag	 49 mm
Slagen	 2.400 p/min
Slagkracht	 72 J/slag
Luchtverbruik	 41 l/s
Gewicht	 19 kg

TOKU BOORHAMERS

RED ROOSTER HAKHAMER RED ROOSTER KETTINGZAAG

G

EDEMPT

VI
BRATIE

TJ-15SV LBS
Beitelinsteek	   22  x  108
Zuiger Ø	 54 mm
Slag	 45 mm
Slagen	 2.450 p/min
Slagkracht	 44,7 J/slag
Luchtverbruik	 26 l/s
Gewicht	 17,4 kg

TH-5S
Beitelinsteek	   14,8  x    19  x  89
Zuiger Ø	 38 mm
Slag	 31 mm
Slagen	 3.400 p/min
Slagkracht	 17 J/slag
Luchtverbruik	 14 l/s
Gewicht	 5,8 kg

G

EDEMPT

VI
BRATIE

G

EDEMPT

VI
BRATIE

ACTIE
€ 2049,-

ACTIE
€ 2515,-

ACTIE

€ 109,-

€ 619,-

ACTIE

€ 469,-

€ 434,-

ACTIE

€ 179,-
ACTIE

€ 179,-
ACTIE

€ 189,-
ACTIE

€ 189,-

TOKU
HAKHAMERS

€ 2320,-

€ 345,-

ACTIE

€ 845,-
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IDFA KOELDROGER WATERAFSCHEIDER FRL COMBINATIE

FILTER OLIENEVELAAR

< 8 METER

REDUCEERVENTIEL

RRI-50T
Aandrijving	 3/8" 4K
Boutcapaciteit	 8 mm
Toerental	 7.200 rpm
Koppel	 16 - 27 Nm
Luchtverbruik	 5,3 l/s
Gewicht	 0,92 kg

RRI-30STA
Aandrijving	 1/4" 6K
Boutcapaciteit	 6 mm
Toerental	 4.200 rpm
Koppel	 6 - 11,5 Nm
Luchtverbruik	 3,7 l/s
Gewicht	 0,77 kg

RED ROOSTER
SCHROEVENDRAAIERS

SMC
LUCHTBEHANDELING

VERNIEUWD! RRI-SA70960W
TOT 60NM!

Aandrijfvierkant	 1/2"
Boutcapaciteit	 10 mm
Toerental	 90 rpm
Koppel	 35 - 60 Nm
Luchtverbruik	 11 l/s
Gewicht	 2,09 kg

RRI-70RGT
Aandrijving	 3/8" 4K 
Boutcapaciteit	 10 mm 
Toerental	 2.000 rpm
Koppel	 32 - 45 Nm
Luchtverbruik	 6,2 l/s 
Gewicht	 1,60 kg

80 TOT 90% VAN DE  
REPARATIES AAN PERSLUCHT- 

GEREEDSCHAP WORDT  
VEROORZAAKT DOOR  

SLECHT GECONDITIONEERDE  
PERSLUCHT

Slechte perslucht kan veroorzaakt worden door:
•	 Het ontbreken van de benodigde persluchtconditionerings 
	 apparatuur
•	 Slechte kwaliteit of niet juiste installatie van de perslucht 
	 conditioneringsapparatuur

Een te lage kwaliteit van de perslucht kan leiden tot kostbare 
productiestoringen, verhoogt het onderhoud en versnelt de aanschaf 
van nieuwe machines. Voor optimaal werkend gereedschap moet 
perslucht op de juiste druk zijn, schoon, droog (ISO 8573-1:2010) en 
voorzien van een olienevel. Deze geringe investering verdient zich 
snel terug.

KOELDROGERS
De IDFA serie koeldrogers verwijderen het vocht uit uw 
persluchtsysteem en verlengen daarmee de levensduur van  
uw machines.

WATERAFSCHEIDERS
Met de AMG-waterafscheiders kunt u eenvoudig en voordelig 
tot 99% water uit perslucht verwijderen. Leverbare aansluitingen 
van 1/4" t/m 2", dus ook geschikt voor compressoren  
(1-75 kW), standaard voorzien van automatische aftap voor 
langdurig gebruik. 

OLIENEVELAARS
Voor exacte smering van de machinecomponenten. Eenvoudig 
en precies af te stellen. Bij een kleine luchtafname vindt al 
verneveling plaats.

FILTERS
De SMC filters hebben een uitzonderlijk grote doorlaat en een 
hoge filtratiegraad. Standaard met 5 micron.

DRUKREGELAARS
SMC-drukregelaars garanderen een constante secundaire druk, 
onafhankelijk van schommelingen in de ingangsdruk of afname.

SMEERSYSTEEM 
De ALDU serie van SMC is een centraal smeersysteem met een 
nevelbereik tot maximaal 200 meter. Daarmee hoeft u slechts 
1 nevelaar af te stellen en te controleren. Dit voorkomt fouten 
en kan het olieverbruik met 80-90% reduceren. Goed voor uw 
persluchtgereedschap, portemonnee en milieu. Ook kunt u op 
deze manier gebruik blijven maken van uw slanghaspels.

AC30A-F03E-B
Modulaire luchtverzorging
Aansluiting	 3/8"
Capaciteit	 1.500 Nl/min
Filter	 5 micron
Werkdruk	 0,05 - 0,85MPa
Beker	 Polycarbonaat*
* Tranparante slagvaste beker

RRI-SP31706
Bitopname	 1/4" 6K
Boutcapaciteit	 5 mm
Toerental	 1.700 rpm
Koppel	 3,5 - 5,0 Nm
Luchtverbruik	 12 l/s
Gewicht	 1,1 kg

PISTOOL MODEL

VERNIEUWD! RRI-SL40513
Bitopname	 1/4" 6K
Boutcapaciteit	 6 mm
Toerental	 520 rpm
Koppel	 7 - 13 Nm
Luchtverbruik	 11 l/s
Gewicht	 1,29 kg

RRI-PRN6M
Trekkracht	 Instelbaar
Capaciteit	 M6
Luchtverbruik	 23 l/slag
Gewicht	 1,1 kg

RRI-PR41764
Trekkracht	 17.000 N
Blindklinknagels	 Ø tot 6,4 mm
Luchtverbruik	 1,6 l/slag
Gewicht	 2,5 kg

RRI-PR40948
Trekkracht	 9.200 N
Blindklinknagels	 Ø 4,8 mm
Luchtverbruik	 1,2 l/slag
Gewicht	 1,9 kg

RED ROOSTER 
BLINDKLINKNAGELTANG

RED ROOSTER 
BLINDKLINKMOERTANG

€ 791,-

€ 1425,-

€ 1407,-

€ 1441,-

€ 1182,-

€ 2772,-

€ 2068,-

RRI-PRN41612M
Trekkracht	 16.000 N
Capaciteit	 M4 - M12 (bij 7 bar)
Luchtverbruik	 1,5 l/slag
Gewicht	 2,2 kg

RRI-PR40740
Trekkracht	 7.000 N
Blindklinknagels	 Ø tot 4,0 mm
Luchtverbruik	 1,5 l/slag
Gewicht	 1,7 kg

RED ROOSTER IMPULSMOERAANZETTERS

INCLUSIEF  
OPVANGBEKER EN 

VACUUM VOOR  
VERTICAAL WERKEN

IDFA4E-23
Luchtdroger
Druk inlaatlucht	 0,15 - 1,0 MPa
Temp. inlaatlucht	 5 - 50º C
Omgevingstemp.	 2 - 40º C
Stroomverbruik	 180 W
Capaciteit*	 24 m3/uur
Koelmiddel	 R134a
Gewicht	 22 kg
* 3° C Drukdauwpunt

AMG350C-F04D
Waterafscheider
Capaciteit	 1.300 NI/min
Aansluiting RC	 1/2"
Gewicht	 0,9 kg

ALF400-F04
Tank+Nevelaar combi
Aansluiting	 1/2"
Nevelt vanaf	 100 Nl/min
Beker	 Polycarbonaat*
Gewicht	 0,85 kg
* Tranparante slagvaste beker

ALT-5
 T+N speciaal voor onbereikbare 
plaatsen 
Aansluiting	 Lucht 1/4" / Olie 3/8"
Tank	 5 L
Beker	 Metaal
Gewicht	 12,6 kg

ALF/ALT-SERIE (COMBINATIE)

•	 COMBINATIE AUTOMATISCH VULSYSTEEM MET VLOTTER

•	 NOOIT MEER WERKEN ZONDER OLIE

•	 LANGERE LEVENSDUUR LUCHTGEREEDSCHAP

€ 101,-€ 429,-

ACTIE

€ 835,-

ACTIE

€ 72,- ACTIE

€ 159,-

RECHT MODEL HAAKS MODEL

ACTIE

€ 339,-

ACTIE

€ 530,-

ACTIE

€ 315,-

ACTIE

€ 510,-
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•	 Borstelloze motor 
•	 LED-status indicaties:  
	 OK - NOK - LINKS - ACCU LAAG 
•	 Instelbaar koppel 
•	 Compact en lichtgewicht

•	 Hoge schroefsnelheid gecombineerd  
met een nauwkeurig koppel

•	 Fijn instelling voor de hardheid van de verbinding
•	 Geen reactiekrachten tijdens het schroeven
•	 De borstelloze motor is onderhoudsvrij
•	 LED-status indicaties
•	 Variabele snelheid met twee-standen trekker

LEVERING EXCLUSIEF LADER & ACCU 

Leverbaar met beschermhoes ter bescherming van het eindproduct: 
RRI-BA10S & RRI-BA30S3: C16WR en RRI-BA90S4: C16WRRB70.

LEVERING EXCLUSIEF LADER & ACCU 

Leverbaar met beschermhoes ter bescherming van het eindproduct: 
C16PW-15, C16PW-25, C16PW-65.

Leverbaar met beschermhoes ter bescherming van het 
eindproduct: 33116-SCEP-01

RED ROOSTER 

ACCU SCHROEVENDRAAIERS
MET AUTOMATISCHE AFSLAG

RED ROOSTER 

NIEUW | TRANSDUCERIZED-SERIE

•	 Precisie afslagkoppeling: voor  
nauwkeurig aanhaalmoment

•	 Koppelnauwkeurigheid volgens  
ISO 5393: Cmk>2 bij ±10% tolerantie

•	 Minimale reactiekrachten 
•	 De elektronica voorkomt het 'dubbel' 

aanzetten van verbindingen
•	 Onderhoudsarme borstelloze motor 
•	 Contactloze trekker en links-rechts 

schakelaar

RRI-BA35S3
Aandrijving	 3/8" 4K
Boutcapaciteit	 6 - 8 mm
RPM	 200-350
Koppel	 10 - 35 Nm
Gewicht (excl. accu)	 1,6 kg

Efficient Power Regulation

RRI-BIM35T
Aandrijving	 3/8" 6K
Boutcapaciteit	 8 mm
RPM	 3.500 
Koppel	 22 - 35 Nm
Gewicht (excl. accu)	 1,36 kg

RRI-BIM65T
TOT 65NM!
Aandrijving	 1/2" 4K
Boutcapaciteit	 8 - 10 mm
RPM	 3.200 
Koppel	 45 - 65 Nm
Gewicht (excl. accu)	 1,9 kg

RED ROOSTER 

ACCU IMPULSMOERAANZETTERS

RED ROOSTER 

HAAKSE ACCU MOERAANZETTERS
MET AUTOMATISCHE AFSLAG

Advanced Torque Technology
Efficient Power RegulationEfficient Power Regulation

RRI-BA70S3
Aandrijving	 3/8" 4K
Boutcapaciteit	 8- 12 mm
RPM	 170 
Koppel	 20 - 70 Nm
Gewicht (excl. accu)	 2,5 kg

€ 1734,-

€ 2319,-

€ 2408,-

€ 3385,-

YOKOTA 

ACCU IMPULSMOERAANZETTERS

Efficient Power Regulation

NIEUW YZ-NP SERIE: IMPULSMOERAANZETTERS ZONDER AFSLAG
YOKOTA YZ-NP accu impulsmoeraanzetters zijn krachtig, nauwkeurig 
en geven geen terugslag. Het zeer compacte ontwerp zorgt voor 
goede toegang tot de boutverbinding. Het bevestigen van M10 
schroefverbindingen met een moment tot 65 Nm met hoge snelheid en 
opmerkelijk lage reactie krachten.

Het koppel instellen, aangepast aan de specifieke boutverbinding, 
geschiedt door de combinatie van enerzijds een instelschroef in 
het impulsmechanisme en anderzijds de snelheidsregeling van de 
motor. Pulse-check functie: Door het gereedschap de impulscyclus 
als referentiepunt te leren, kan het gereedschap waarschuwen voor 
aankomende onderhoudsbehoeften.

KENMERKEN 
•	 Geen terugslag 
•	 Hoge schroefsnelheid 
•	 Hybride techniek 
•	 Borstelloze DC motor aandrijving 2000 / 3000 / 4000 / 4800 
•	 Zeer nauwkeurig

YZ-T SERIE: IMPULSMOERAANZETTERS MET AFSLAG
Yokota YZ-T accu impulsmoeraanzetters met programmeerbare 
afslag zijn krachtig, nauwkeurig en geven geen terugslag. 
Het zeer compacte ontwerp zorgt voor goede toegang tot de 
boutverbinding. Dit gereedschap is ontwikkeld voor het maken 
van schroefverbindingen met een moment tot 60 Nm met hoge 
snelheid en opmerkelijk lage reactiekrachten. Het koppel instellen, 
aangepast aan de specifieke boutverbinding, geschiedt met  
behulp van programmeerconsole. Visuele en geluidsignaal  
(OK + NOK). 

KENMERKEN
•	 Electronisch instelbaar toerental
•	 Zeer nauwkeurig door drievoudige koppelinstelling
•	 Geen terugslag
•	 Snelle montage
•	 Hybride technologie
•	 Borstelloze DC-motor aandrijving
•	 Met ingebouwde stiftzekering in het aandrijfvierkant

RED ROOSTER Draadloze schroevendraaiers met transducer. Zeer geschikt voor assemblagetoepassingen waarbij een goede koppelnauwkeurigheid vereist 
is. Vooral in gebieden waar kabels en slangen de flexibiliteit van de handling in de weg staan. Contactloze trekker en links/rechtsschakelaar voor een lange 
levensduur.Leverbaar in koppelrange 4-60Nm.

KENMERKEN
•	 Borstelloze motor
•	 20 volt lithium-ionbatterij
•	 LED-status geeft aan OK - NOK - REVERSE - BATTERY LOW
•	 Instelling van de aandraaimodus – Koppel of Hoek
•	 Programmeerbaar koppel
•	 Programmeerbare hoeklimieten
•	 Programmeerbare snelheid
•	 Groepscontrole / tellen
•	 Compact en lichtgewicht

BCP SERIE 
TRANSDUCERIZED 

MET AFSLAG

BCA SERIE 
TRANSDUCERIZED 
MET AFSLAG

Li-Ion accu 20V 2,5 Ah:  
BB200D-325
Li-Ion accu 20V 5,0 Ah:  
BB200D-350

Lader: 
B84192B

LEVERING EXCLUSIEF LADER & ACCU

RRI-BS3H2
Bitopname	 1/4" 6K
Boutcapaciteit	 M3 - M4
RPM	 200 - 500
Koppel	 0,8 - 3 Nm
Gewicht (excl. accu)	 1 kg

RRI-BS12H2
Bitopname	 1/4" 6K
Boutcapaciteit	 M4 - M6
RPM	 250 - 800
Koppel	 2,5 - 12 Nm
Gewicht (excl. accu)	 1 kg

ACTIE

€ 525,-
ACTIE

€ 525,-



Het correcte gebruik van een momentsleutel 
zorgt ervoor dat een boutverbinding in de praktijk 
niet losloopt of breekt. Het voorkomt schade aan 
machines of verlies van onderdelen. Novatork 
ontwikkelt en produceert een brede range van 
momentsleutels die u helpt uw productiviteit en 
kwaliteit te waarborgen. De momentsleutels zijn 
eenvoudig en nauwkeurig in te stellen:
 
 
KLIKMOMENTSLEUTELS / MONTAGESLEUTELS
Voor het aanbrengen van het aanhaalmoment bij 
het assembleren van bouten. Voorzien van vaste 
ratelkop of als insteeksleutel voor optimale flexibili-
teit. Daarnaast ook als schroevendraaieruitvoering 
beschikbaar. 

 
PRE-SET ASSEMBLAGESLEUTELS 
Industriële pre-set Momentsleutels worden inge-
steld op een vooraf te bepalen aanhaalmoment. 
De operator kan deze niet wijzigen, waardoor het 
koppel gegarandeerd zo blijft, zoals u deze bepaald 
heeft. 

 

INTRODUCTIE 

THE RIGHT TORQUE 
IS JUST ONE CLICK AWAY

DIGITALE MONTAGESLEUTELS 
De assemblagesleutels zijn digitaal instelbaar op 
aanhaalmoment of op zowel koppel als op hoek-
verdraaiing. Daardoor bent u er zeker van, dat de 
boutverbinding correct wordt aangezet. 

 
 

MEETSLEUTELS 
Regelmatig zult u uw eindproduct moeten contro-
leren of machines afstellen. Daarvoor gebruikt u 
een meetmomentsleutel die aangeeft met hoeveel 
aanhaalmoment een bout is gemonteerd. Zoals u 
van ons gewend bent , zullen we Novatork met een 
ruime voorraad en met een geweldige prijs-kwaliteit 
verhouding aanbieden.

INSTEEKGEREEDSCHAP


